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De JA-SNELSPANKLEMMEN zijn tijdsparend terwijl 
gelijkertijd de arbeidsveiligheid bevordert wordt. 
Met de fijnafstelling kunnen de te lassen produkten 
nauwkeurig worden afgesteld. Alle onderdelen zijn 
van staal (gegalvaniseerd) of roestvrij staal. 
Met deze JA-SNELSPANKLEMMEN kan één mon-
teur zonder verdere hulp een pijpsysteem bouwen. 

1   Handspindel 
2   H-Beugel 
3   Spanbeugel 
4   Spanarm (rechts) 
5   Spanarm (links) 
6   Vleugelschroef met kogel 
7   Pen 
8   Rol 

JA-snelspanklemmen 



 

 
TYPE 
 

 
JA 1” - 3”  

 
JA 2” - 5” 

 
JA 4” - 7” 

 
JA 5” - 9” 

 
JA 10” - 14” 

 
JA 1/2"- 3" *  

 
Nom. spanbereik 

 
25 - 90 mm. 

 

 
50 -150 mm. 

 
90 - 190 mm. 

 
125 - 225 mm. 

 
225 - 370 mm. 

 
12 - 90 mm. 

 
Gewicht 
 

 
1,3 kg. 

 
3 kg.  

 
3,5 kg. 

 

 
7 kg. 

 
9 kg. 

 

1,16 kg. 

Optie :   
 
Bochtenhouder t.b.v. het extra ondersteunen van bochtstukken 

* Type JA 1/2"- 3" enkel in stalen uitvoering leverbaar.  


