
  www.wortelboer.ws E-mail : info@wortelboer.ws 

SLUISWEG 9 - NL -  6582 AG  HEUMEN 
 

POSTBUS 5   - NL -  6580 AA  MALDEN 
 

               TEL.    024 -  358 65 14 
 

                           FAX     024 -  358 70 79 

BAND / CRAWLER TYPE 
 PIPE BEVELING MACHINES 

Handaangedreven band-crawler 
type pijpsnijmachine, geschikt 
voor pijp 6" en groter. 
Banden standaard leverbaar 
t/m 60" pijp. 
Voordelen zijn o.a.: 
- perfect voor kleinere ruimtes 
  rondom de pijp (enkel ca. 15 
  cm. ruimte nodig) 
- ONRONDHEID geen probleem 
- gemaakt van RVS 
- ook leverbaar voor speciale pijp- 
  maten / gecementeerde pijp etc. 
- handbediend met flexibele 
  aandrijving met lengtes van 2,7 
  en 4,2 mtr. 

Accessoires en opties 
 
zie ommezijde 



Optioneel kan de machine uitgerust wor-
den met een elektrische aandrijving met 
voltages van 220V wissel of 90V gelijk-
stroom. 
 
Deze aandrijving is ook geschikt voor het 
snijden met PLASMA.

De machine kan ook uitgerust worden met 
de aandrijving "Right Angle Drive Kit" .  
Deze zorgt ervoor dat er zeer weinig 
hoogte / ruimte rondom de pijp nodig is. 

Verdere opties: 
 
- hoek - verstelbare branderhouder met vleugelbout  vast te zetten 
 
- dubbele branderhouder om 2 bevels tegelijk te snijden 
 
- draagkoffer / kist 
 
- brander met hoekverstelling 
 
- snijtips (gassoort en wanddiktes opgeven) 


