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Centra backinggas pijpklemmen

Handbediende

worden.

Hydraulisch bediende pijpklemmen

Roestvrijstalen klemmen voor het centreren van
pijpen. De klemming gebeurd d.m.v. een
hydraulische voetpomp.

De klem kan ook geleverd worden voor alleen
klemmen, in een koolstof stalen uitvoering
Leverbaar voor inwendige diameters van

102 t/m 804 mm.

Aerospace pijpklem

pijpklemmen

Roestvrijstalen klemmen voor het centreren van pijpen.
Door de klemkop kan tevens het backkinggas toegevoerd

De klem kan ook geleverd worden voor alleen klemmen.
Hij wordt dan geleverd in een koolstof stalen uitvoering
Leverbaar voor inwendige diameters van 34 t/m 374 mm.

De aerospace pijpklemmen zijn
hydraulische bediende
pijplemmen speciaal geschikt voor
dunwandige pijpen vooral gebruikt
in de luchtvaart-industrie.

Pijp, pijp-verbindingen Pijp, bocht-verbindingen

SIS NIZZ 7 7 ¢ De conische vingers

A - werken onafhankeljk

R 1 van elkaar,. Hierdoor
worden pijpen altijd

“in lijn“geklemd.

Pijp - Tstuk- verbindingen




