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Enkelvoudige plunjerpompen ( Mechanisch + handbediend )  

Type 20/50/50 40/14 50/30/12 50/30/25 HP 32/8 

Testdruk ( Bar )  20 40 50 50 1000 

Volume verpl. ( cm³/slag )  88 60 28 28 28 

Slaglengte ( mm )  45 400 40 40 40 

Plunjer Ø mm 50 14 30 30 32 

Afmetingen reservoir mm 490*330*330 n.v.t. 430*190*160 450*250*250 480x330x490 

Inhoud reservoir ( Ltr. )  50 n.v.t. 12 25 25 

Gewicht ( Kg )  18 3,6 6,5 8,5 38 

Manometer Ø 80 - 40 bar Ø 63 - 60 bar Ø 63 - 60 bar Ø 63 - 60 bar Ø 63 - 1000 bar 

HD-slang ( mtr )  3 2 2 3 3 

Testmedium: water, water / olie emulsie of olie met een lage viscociteit 
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E-serie perspompen met enkele plunjer 



Dubbele  plunjerpompen  

Type D50 D100 D200 D320 

Testdruk ( Bar )  50 100 200 320 

Plunjer Ø mm ( lage druk)  50 50 50 50 

Plunjer Ø mm ( hoge druk)  30 22 14 11 

Slaglengte ( mm )  45 45 45 45 

Volume verpl. ( cm³/slag lage druk )  88 88 88 88 

Volume verpl. ( cm³/slag hoge druk )  31 17 7 4,2 

Afmetingen reservoir in mm 490*330*330 490*330*330 490*330*330 490*330*330 

Gewicht ( Kg )  18 18 18 18 

Manometer Ø 80 - 60 bar Ø 80 - 160 bar Ø 80 - 250 bar Ø 80 - 400 bar 

HD-slang (  Mtr. )  3 2 2 3 

Testmedium: water, water/olie emulsie of olie met een lage viscociteit 

D-serie perspompen met dubbele plunjer 


