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Exact PipeCut pijpzaagmachines  
Haaks afkorten van pijp Ø 15 mm (1/2”) tot Ø 460 mm (18”) 

 voor staal, RVS en kunststof • innovatief ontwerp 
 veilig haaks afzagen • supersnel en gemakkelijk  

De Exact PipeCut pijpzaagmachine zaagt pijp 
en buis vrijwel braamvrij en haaks. Nagenoeg 
alle materialen worden op een comfortabele 
en veilige wijze afgekort op de gewenste leng-
te. Direct klaar voor de volgende stap in het 
productieproces.  
 
De spanen koelen zeer snel af en vallen neer 
in de buurt van de machine. Schade aan de 
omgeving of de kans op brandgevaar is mini-
maal. Ergonomie en veiligheid voor de bedie-
ner zijn optimaal. De Exact PipeCut 170E 
weegt slechts 5,7 Kg. 
 
Het zaagbereik van de machines is enorm 
groot en de innovatieve klemgeleiding zorgt 
voor veel stabiliteit.  
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Model Exact PipeCut 170 E Exact PipeCut 220 E 

Bereik Ø 15 mm - 170 mm Ø 15 mm - 220 mm 

Materiaaldikte Staal 8 mm Staal 8 mm 

 Kunststof 14 mm Kunststof 14 mm 

Vermogen 1200 W 1100 W 

Aansluitspanning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Toerental onbelast 1600 - 3500 RPM 1600 - 3500 RPM 

Zaag laser nee nee 

Gewicht 5,7 Kg 6,0 Kg 

Model Exact PipeCut 280 PRO Exact PipeCut 360 PRO Exact PipeCut 460 PRO 

Bereik Ø 40 mm - 280 mm Ø 75 mm - 360 mm Ø 100 mm - 460 mm 

Materiaaldikte Staal 20 mm Staal 20 mm Staal 20 mm 

 Kunststof 50 mm Kunststof 50 mm Kunststof 50 mm 

Vermogen 2500 W 2500 W 2500 W 

Aansluitspanning 230 V / 50- 60 Hz 230 V / 50- 60 Hz 230 V / 50- 60 Hz 

Toerental onbelast 1900 - 2885 RPM 1900 - 2885 RPM 1900 - 2885 RPM 

Zaag laser ja ja ja 

Gewicht 15,5 Kg 17,5 Kg 17,7 Kg 

Technische specificaties Exact PipeCut 

Zaagblad TCT zaagblad CERMET zaagblad DIAMOND zaagblad 

Afmetingen model 
170E + 220E 

Ø 140 mm Ø 140 mm Ø 140 mm 

Afmetingen model 
280E / Pro + 360E / Pro 
+ 460E / Pro 

Ø 165 mm Ø 165 mm Ø 165 mm 

Toepassing Algemeen gebruik, staal, 
aluminium, kunststof. 

Zwaar gebruik RVS en  
corrosiebestendig staal. 

Zwaar gebruik gietstaal. 

Alle Exact Pipecut machines worden geleverd in een handige draagtas 
met daarin een TCT zaagblad, een set rollenbokjes, 2 inbussleutels en 
een Nederlandstalige handleiding. 

Andere type zaagbladen op aanvraag. 


