
  www.wortelboer.ws E-mail : info@wortelboer.ws 

SLUISWEG 9 - NL -  6582 AG  HEUMEN 
 

POSTBUS 5   - NL -  6580 AA  MALDEN 
 

               TEL.    024 -  358 65 14 
 

                           FAX     024 -  358 70 79 

HYDRAULISCHE FLENZENSPREIDER 
 

type   UNI - SPREADER 

Deze hydraulische spreider is eigenlijk zeer universeel. Deze kunnen 
gebruikt worden voor het spreiden van flenzen (zie bovenstaande 
foto) alsmede om b.v. machines op te heffen. Door de minimale 
“insteek” hoogte van 2,5 mm, is de spreider zelfs in de kleinste  
opening te steken.  
De maximale spreiding is ca. 75 mm. (zie afbeelding links). 
Deze spreiders zijn zowel handbediend te leveren alsmede met 
een hydraulische cylinder met hand– of voetpomp. Beide geven  
een spreidkracht van ca. 4,5 Ton.  
Door het beperkte gewicht van de spreider, is het gebruik ook nave-
nant gemakkelijk.  
Men kan de hydraulische spreider ook in een DUO krijgen. Dan wor-
den de set van 2 hydraulische spreiders in een draagkist tezamen 
geleverd. De hydraulische pomp heeft dan ook een T-stuk zodat bei-
de spreiders tegelijk gebruikt worden. 



 

Afbeelding van het gebruik van de DUO - hydraulische spreider 

Veiligheidsblokken om in de gespreide opening te zetten. 

TECHNISCHE GEGEVENS: 
- gewicht spreider (p.st.)  5,4 Kgs. (hydr.)  cq.  6,1 Kgs. (handbediend) 
- lengte spreider    355 mm. (hydr.)  cq.  336 mm. (handbediend) 
- breedte bekken / huis   114 mm. 
- bekken gesloten   2,3 mm. 
- bekken geheel open   75 mm. 
- spreidkracht    ca. 4,5 Ton 
 
HYDRAULISCHE PERSPOMP: 
- handbediend type HP-1-US  1 - traps - per slag 2,6 cm³ 
- handbediend type HP-2-US  2 - traps - per slag 10,6 cm³ / 2,6 cm³ 
- voetpomp type VP-2-US  2 - traps - per slag 10,6 cm³ / 2,6 cm³ 


