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“TITAN”  

MECHANISCHE  FLENZENSPREIDER  

TITAN FLENSSPREIDERS zijn ontworpen 
voor het veilig en zeker spreiden van pijp- 
en RTJ flenzen zoals deze gebruikt worden 
in raffinaderijen, chemische fabrieken, elek-
trische centrales, gasbereidings-fabrieken, 
pijpleidingen, olievelden en diverse andere 
industriële toepassingen.  

TYPE  No. MAX. SPREIDING PEN DIAMETER GEWICHT 

    

14     2-3/4"  /    69 mm.           5/8"  /  16 mm.   4 Kg. 

48     3-3/4"  /    95 mm.           3/4"  /  19 mm.   5 Kg. 

812     4-7/8"  /  123 mm.           7/8"  /  22 mm.   5 Kg. 

1216     6-1/8"  /  155 mm.        1"        /  25 mm.    7 Kg. 

1620     7-1/2"  /  190 mm.        1-1/8"  /  28 mm.   9 Kg. 

2024     9-1/8"  /  231 mm.        1-1/4"  /  31 mm.  10 Kg. 

MODEL ASA 150 ASA 300 ASA 400 ASA 600 ASA 900 ASA 1500 ASA 2500 

14 1” - 6” 3/4” - 4” 1/2” - 2” 1/2” - 2”    

48 2” - 12” 1.1/2” - 8” 1” - 4” 1” - 4” 1” - 2” 1” - 2” 1/2” - 1” 

812 5” - 24” 2.1/2” - 12” 1.1/2” - 8” 2” - 6” 1” - 4” 1” - 3” 1/2” - 1.1/2” 

1216 10” - 24” 7” - 24” 3.1/2” - 16” 4” - 10” 1” - 8” 1” - 5” 1” - 2.1/2” 

1620 14” - 24” 9” - 24” 8” - 24” 5” - 18” 3” - 12” 2.1/2” - 8” 1.1/4” - 4” 

2024 18” - 24” 12” - 24” 10” - 24” 8” - 24” 4” - 16” 3” - 12” 2.1/2” - 5” 

Capaciteiten: 


