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Pijpsnijden zonder elektra en dus gebruiksvriendelijk. 

De Picle-1 is een handmatig aangedreven pijpsnijmachine, de kettingaandrijving vindt plaats via een groot worm-
wiel.  

Voordelen van deze machine: geen elektrische onderdelen of voeding nodig. Dus voor ‘veldwerk’ is de machine 
ideaal. De kettingaandrijving is zeer eenvoudig in gebruik en te verlengen tot elke gewenste lengte.  

De Picle-1 is zeer gebruiksvriendelijk, heeft weinig onderhoud nodig en levert perfecte snijkwaliteit.  



Specificaties PICLE-1: 

Snijdikte:     5 - 50 mm  

Snijsnelheid:    Handbediend instelbaar  

Pijp-Ø:     Ø 114 ~ 600 mm  

Verstelbare toortshoogte:   50 mm  

Verstelbare toortsbreedte:  100 mm  

Bevelhoek:     0 ~ 45˚  

Aandrijving:     Handmatig met ketting  

Maten machinebehuizing:  L 410 x B 210 x H 410 mm  

Gewicht:     8.5 kg  

Verstellen van de ketting: 
 
De lengte van de ketting kan wor-
den versteld schakel voor schakel 
om zo de juiste lengte voor de 
pijp te vinden. 
 
Het aantal schakels welke nodig 
zijn voor een bepaalde diameter 
kan op de volgende manier wor-
den berekend: 
Aantal schakels = Pijp diameter 
x1/10+13 
 
Voorbeeld: Het aantal benodigde 
schakels welke benodigd zijn 
voor het snijden van een 
Ø200mm pijp: (200x1/10)+13=33 
 


