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WRB-E  ROLLENBOCK zur 
Montage auf H-Träger 

 

FLANSCH DES TRÄGERS 
WORAUF ROLLENBOCK 
GEKLEMMT WIRD 

 

WINKELPROFIL ZUR  
KLEMMUNG DURCH 
KLEMMSCHRAUBEN 
AUF FLANSCH DES 
TRÄGERS 

OPTIONAL:  AUFLEGE-
FLACH AUF DEM 
TRÄGER MIT 5 MM. 
KUNSTSTOFF 

Unser NEUER Rollenbock zum einfachen  
Festklemmen am Flansch des Trägers und wird 
fest geklemmt mit 2 Schrauben. 
Optional mit einer Kunststoffplatte von 5 mm Dicke 
am Boden des Bockes gegen Beschädigung der 
Konservierung versehen. Der Bolzen ist nicht 
geschützt. 
 
Tragfähigkeit: 1.000 kg. 
Sicherheitsfaktor: 2 x 
Max. Flanschdicke: 35 mm.- 30 mm. mit Kunststoff 
Rollenmaterial: Polyurethan - GELB 
Rollenform: Diabolo 
Härte: 95 Shore 
Gesamtabmessungen: 275 x 85 x 105 (+ 40 mm) 
Gewicht: ca. 6 kg. 


